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MB-HDS320

  ≥ 16 ≤ 24 Ton

  ≥ 9 ≤ 12 Ton

1 ,35 m3

2050 x 1350 x H 1250 mm

> 250 bar

< 5 bar

2 ,1 Ton

130 l/min.
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上述数据不具有约束力，制造商保留随时改进其产品的权利，不另行通知。
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应用领域

配件
•	 建议备件套
•	 连接头
•	 滚轴放置架
•	 RC堆肥套件
•	 RM混合器套件
•	 RE8	细度筛分套件
•	 RE16	细度筛分套件
•	 RQ20	中度筛分套件
•	 RQ50	中度筛分套件

产品规格

回收中心 各类渠道管道
工程

堆肥和土石方 工业园区 环境修复 精细筛分 沥青破碎

套件 设置 应用

RC堆肥套件 36,5* mm 破碎石膏板、树枝和木桁架 | 细碎由树叶和植物形成的木料 | 堆肥

RM混合器套件 - 破碎石膏板和沥青 | 普通的湿废料 | 堆肥 | 细碎木炭 | 土壤曝气 

RE8/RE16 细度筛分套件 8,5/16 mm 筛分湿土壤、干土壤以及普通的湿废料 | 细碎由树叶和植物形成的木料和木炭 | 
破碎树枝和石膏板 | 堆肥 | 土壤曝气

RQ20/RQ50 中度筛分套件 20/50 mm 筛分湿土壤、干土壤以及普通的湿废料 | 堆肥 | 土壤曝气

滚轴套件
* 滚轴闭合状态

操作主机

负载能力

尺寸

油压

回油压

重量

流量


